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1. Введение.

В зоне деятельности Нижне-Обского БВУ расположены бассейны рек Обь, Иртыш (Тобол, Тура, Исеть, Пышма, Ишим), Северная Сосьва, Таз, Пур, Надым, Полуй, Щучья. Речная сеть принадлежит бассейну Карского моря.

Гидрологическая сеть Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО) представлена реками Обь, Таз, Пур, Пякупур, Яйваседапур, Надым, Полуй, Щучья.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу (далее - ХМАО) - бассейн р. Обь, Иртыш.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Тюменской области - бассейн р.Иртыш : Тобол, Тура, Исеть, Тавда, Пышма, Ишим. 

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Свердловской области принадлежит бассейнам рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа и Сылва. 

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Челябинской области - бассейны рек Тобол, Кама, Урал.

Почти вся территория Курганской области расположена в бассейне реки Тобол, и лишь часть восточных районов области относится к бассейну р. Ишим, являясь  бессточной зоной, и незначительная территория – к бассейну реки Иртыш (р. Вагай).

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Омской области — бассейн рек Иртыш, Ишим, Тара, Омь, Уй.

Основным источником питания рек являются талые снеговые воды. Участие дождевых и подземных вод в питании рек различно по территориям. Доля грунтового питания рек особенно низка в тундре и лесотундре, где распространена сплошная вечная мерзлота, а также на горных реках. 

Следовательно, по преобладающему источнику питания, определяющему их половодье, реки относятся к типу преимущественно снегового питания (когда его доля составляет более 50 % объема годового стока), либо к рекам смешанного питания, с преобладанием снегового, доля которого, однако, не превышает 50 % объема годового стока. 

Во внутригодовом режиме стока рек четко выделяется три периода: весенне-летнее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и продолжительная низкая зимняя межень.

Основной фазой водного режима всех рек территории, несмотря на различия в условиях питания и формирования стока, является весенне-летнее половодье. 

Во время половодья не только проходит основной объем  годового стока рек, но и, как правило, наблюдаются максимальные расходы и уровни воды.

Большая протяженность территории с севера на юг и связанные с этим известные природно-климатические различия обусловили разнообразие форм половодья, различия сроков его прохождения и продолжительности.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа негативному воздействию вод подвержено 109,88 тыс. чел., проживающих в 77 населенных пунктах. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа негативному воздействию вод подвержено 27,4 тыс. чел., проживающих в 97 населенных пунктах.

На территории Тюменской области негативному воздействию вод подвержено 188,87 тыс. чел., проживающих в 681 населенных пунктах.

На территории Свердловской области негативному воздействию вод подвержено 60 тыс. чел., проживающих в 72 населенных пунктах.

На территории Курганской области негативному воздействию вод подвержено 150,2 тыс. чел., проживающих в 254 населенных пунктах. 

На территории Челябинской области негативному воздействию вод подвержено 120,64 тыс. чел., проживающих в 19 населенных пунктах. 

На территории Омской области негативному воздействию вод подвержено 52,58 тыс. чел., проживающих в 17 населенных пунктах. 

2. Прогноз половодья 2009 года по бассейнам рек, расположенным в зоне деятельности БВУ.

Сотрудниками отделов водных ресурсов на основе прогнозных данных о высших уровнях воды определена обеспеченность прогнозных уровней воды по водомерным постам своей зоны деятельности, определены зоны возможного затопления, составлен перечень населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления, выполнен анализ соотношения ожидаемых максимальных уровней воды с критическими значениями, уровнями выхода воды на пойму и отметками защитных противопаводковых дамб.

На основе прогноза Уральского УГМС и по данным о запасах воды в снеге на территории Курганской, Свердловской и Челябинской областей сотрудниками отделов водных ресурсов произведен ориентировочный расчет ожидаемого притока воды к водохранилищам. Владельцам гидротехнических сооружений и главам муниципальных образований была направлена информация об ожидаемом объеме стока весеннего половодья 2009 года для своевременного принятия мер по подготовке емкостей водохранилищ к пропуску половодья.

На территории ЯНАО в условиях аномально тёплой погоды в ноябре 2008 года процессы ледообразования на реках проходили на 2 – 15 дней позже средних многолетних сроков.

Зимние меженные уровни на р. Обь отмечались на 0,2 – 0,9 м выше нормы. На остальных реках автономного округа в пределах нормы.

Накопленные запасы воды в снежном покрове на 20 марта 2009 года составили 100 – 180 мм (90-120 % от нормы), высота снежного покрова в пределах 45 – 90 см. 

Толщина льда на реках автономного округа в большинстве пунктов наблюдений на 20 марта составила 70 – 110 см, что близко к норме и меньше нормы на 10 – 30 см на эту дату. 

Высшие уровни воды на реках ЯНАО прогнозировались ниже нормы на    0,3 – 0,9 м. На реках Надым, Пур, Таз в условиях возникновения заторов льда, характерных для этих водотоков, предполагались превышения прогнозируемых величин на 0,5 – 0,7 м.

Вскрытие рек ото льда на территории округа ожидалось преимущественно в сроки, близкие к средней многолетней норме, т.е. с 20 по 31 мая, а на реке Таз, участок с. Красноселькуп – п. Тазовский – с 01 по 13 июня, Тазовская губа -            п. Находка середина июня.

На территории ХМАО снежный покров установился в сроки, близкие к среднемноголетним, в третьей декаде октября. В условиях малоснежной зимы глубина промерзания почвы на конец февраля составляла 40-60 см, зимние меженные уровни воды на реках округа в основном были близкие к норме.

На территории Тюменской области максимальные прогнозируемые уровни воды весеннего половодья  по р.р. Иртыш, Тобол, Тура, Ишим ожидались ниже нормы, незначительно выше нормы по р.р. Пышма, Исеть, Тавда.

Выход воды на пойму ожидался по р.р. Пышма, Исеть, Тавда, Иртыш.  По р. Иртыш  на низких участках ожидался  выход воды на правобережную пойму с незначительным затоплением сельскохозяйственных угодий на участке от с. Уват до с. Демьянское.

На всем протяжении р. Ишим, от границы с Республикой Казахстан до устья, выход воды на пойму не ожидался. 

На территории Свердловской области глубина промерзания почвы на 20 марта составляла 80-110 см. 

В феврале и первой половине марта водность большинства рек составляла 130-180 % средних многолетних величин, или близка к норме.

Весеннее половодье 2009 года по объемам и максимальным расходам воды на территории Свердловской области ожидалось ниже среднемноголетних значений на 10-30%. 

По прогнозным данным максимальные уровни воды на крупных реках области – Тура, Тавда, Сосьва ожидались близкими к среднемноголетним значениям. 

Высшие уровни воды весеннего половодья на реках Ница (г. Ирбит), Лозьва (д. Першино), Ивдель (г. Ивдель), Вагран (г. Североуральск) прогнозировались ниже среднемноголетних значений на 30-50 см. Обеспеченность ожидаемых высших уровней воды составляла порядка 60-75 %.

На реках Пышма (г. Талица), Лозьва (с. Шабурово), Чусовая (пгт. Староуткинск), Сылва (пгт. Шамары) максимальные уровни воды прогнозировались ниже среднемноголетних значений на 50 - 100 см. Обеспеченность ожидаемых уровней воды составляла порядка 70 %.

На большей части территории Омской области в 2008 году образование устойчивого снежного покрова наблюдалось 7-8 ноября, в сроки близкие к многолетним (норма 01-12 ноября). 

Глубина промерзания почвы на конец февраля составила 114-123 см, это 80-105% к норме и 110-140 % к прошлому году.

Зимние меженные уровни воды в основном были близкие к норме и ниже нормы на 0,4 м (на р. Иртыш у г. Омска – ниже нормы на 1,1 м).

Толщина льда в большинстве пунктов наблюдений на конец февраля составила 50-80 см, близкая к норме и меньше нормы на 20-40 см (55 - 105% к норме).

Запасы воды в снежном покрове к концу февраля составили в основном 40-70 мм, это 45-95 % к норме максимальных снегозапасов и 50-130% к прошлому году.

Высшие уровни воды на реках Омской области прогнозировались на 0,3 - 0,9 м ниже нормы – на р. Иртыш (участок пгт. Черлак – с. Карташево), Омь, Тара.

В пределах 1,0-1,5 м ниже нормы ожидались уровни на р. Иртыш (участок г. Тара – с. Усть-Ишим), Уй.

3. Анализ осуществляемых мер по подготовке гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем к пропуску половодья и паводков в 2009 году. 

Согласно плану отделы водных ресурсов совместно с представителями Росприроднадзора, региональных органов управления МЧС России участвовали в проверках гидротехнических сооружений (далее - ГТС) для определения их технического состояния и готовности к пропуску весеннего половодья, в обследовании  паводкоопасных территорий.

По зоне деятельности БВУ в предпаводковый период проверено 325 ГТС. 

В период подготовки к прохождению весеннего половодья Главным Управлением МЧС России по Тюменской области совместно с сотрудниками отдела водных ресурсов по Тюменской области было обследовано 51 ГТС: 17 плотин и 34 противопаводковых дамбы.

В ходе проверок выявлено: 

Дамбы Калининского и Ленинского районов г. Тюмени - состояние работоспособное.

Дамба Центрального района г. Тюмени - требуется реконструкция.

В Голышмановском районе обследовано 7 плотин, из них 4 плотины требуют ремонта.

В Тюменском районе обследовано 7 противопаводковых дамб и 4 плотины.  Все   дамбы требуют отсыпки и укрепления откосов, плотины требуют ремонта.

Дамба  в с. Вагай требует отсыпки.

В Ярковском районе обследовано 11 противопаводковых дамб в 6-ти населенных пунктах. Из всех дамб одна дамба требует ремонта.

В г. Ишиме обследованы 3 противопаводковые дамбы, 2 дамбы требуют отсыпки.

В Сорокинском районе обследовано 4 плотины, 2 плотины требуют ремонта.

В Тобольском районе обследовано 4 противопаводковые дамбы, техническое состояние 3 дамб удовлетворительное, на 1 дамбе требуется отсыпка.

В Упоровском районе обследована 1 дамба. Техническое состояние дамбы удовлетворительное.

В Исетском районе обследовано 3 плотины и 1 противопаводковая дамба, дамба требует отсыпки. 

Отделом водных ресурсов по Свердловской области совместно с МТУ «Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу», ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу» и администрациями 50 муниципальных образований было выполнено 211 обследований ГТС. Специалистами Ростехнадзора составлено 12 актов, специалистами ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу» - 23 акта обследования. 

В результате обследования выявлено 149 ГТС в работоспособном состоянии, 28 ГТС неисправны (имеют пониженный уровень безопасности), 34 ГТС с ограниченной работоспособностью (имеют неисправности).

Отделом водных ресурсов по Челябинской области выполнена проверка готовности к пропуску половодья 55 гидроузлов. По результатам проверок 51 ГТС находятся в удовлетворительном состоянии, 4 ГТС неисправны.

Отделом водных ресурсов по Омской области проведены совместные с Главным Управлением МЧС России по Омской области предпаводковые обследования 8 ГТС. 

По итогам обследований составлены акты. Все проверенные ГТС находятся в исправном состоянии, подготовлены к пропуску весеннего половодья.

3.1. Техническое состояние гидротехнических сооружений, находящихся в оперативном управлении Росводресурсов.

По Шершнёвскому, Аргазинскому, Долгобродскому, Кыштымскому гидроузлам, находящихся в оперативном управлении Росводресурсов, были  выполнены мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений, гидромеханического, энергетического и грузоподъемного оборудования к работе во время пропуска половодья через водопропускные сооружения. Были подготовлены и опробованы в работе резервные дизельные электростанции. Был создан аварийный запас ГСМ для работы в период возможного аварийного отключения электроснабжения. Для ликвидации аварийных ситуаций на всех гидроузлах был создан аварийный запас материальных ресурсов, подготовлена техника. Проведена учеба по отработке действий эксплуатационного персонала гидроузлов при ликвидации возможных аварий, согласно планам, разработанным для каждого гидротехнического участка. На всех гидроузлах были созданы расчеты (аварийно-ремонтные бригады) общей численностью 64 человека, с закреплением соответствующих механизмов и инструментов.


Пропуск весеннего половодья через гидротехнические сооружения проведен согласовано, в штатном режиме.


По полученным прогнозам от Челябинского Гидрометцентра половодье 2009 года ожидалось в объемах ниже среднемноголетних значений. Фактический  объем половодья оказался ниже прогнозируемого. Благодаря постоянному контролю над величиной притока и подъема уровня воды, половодье прошло в режиме наполнения водохранилищ и экономии воды.



Обстановка на всех гидроузлах соблюдалась штатная, повреждений конструкций и чрезвычайных ситуаций не допущено. Все эксплуатационные гидротехнические участки в период половодья работали согласованно. Сбоев и нарушений режимов работы сооружений и в передаче установленной оперативной информации не допущено. Организация работы по пропуску половодья велась согласно приказу по Учреждению от 25.03.2009 г. № 26 «Об организации безаварийного пропуска половодья и паводков 2009 г.». 

Уровень эксплуатации гидротехнических сооружений гидроузлов оценивался как нормальный.

Объем и регламент инструментальных и визуальных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений осуществлялся при удовлетворительной профессиональной подготовке эксплуатационного персонала, в  соответствии с утвержденными инструкциями по эксплуатации ГТС.

3.2. Результаты обследования водохозяйственных объектов, представляющих экологическую опасность.

По зоне деятельности БВУ  в период прохождения половодья и паводков проведено обследование водохозяйственных объектов, представляющих экологическую опасность, только в Курганской и Омской областях.

Управлением Росприроднадзора по Курганской области проведена проверка работы канализационных очистных сооружений четырех предприятий. По результатам проверок составлены акты. На двух предприятиях очистка сточных вод неудовлетворительная.

В Омской области проведена проверка котлована-накопителя стоков ЗАО «Иртышское» Омского района и илошламонакопителя сточных вод очистных сооружений канализации г. Омска. По результатам обследования составлены акты.

3.3. Результаты обследования возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления.

По зоне деятельности БВУ в период прохождения половодья и паводков проведено  обследование 115 участков водоохранных зон рек и озер. Специалисты отделов водных ресурсов по субъектам принимали участие в обследовании водоохранных зон водных объектов.

На территории Тюменской области проведены обследования 4  водоохранных зон рек. Участки обследованных водоохранных зон находятся в удовлетворительном состоянии.

В послепаводковый период отделом водных ресурсов по ЯНАО совместно с представителем Управления Росприроднадзора по ЯНАО проведены обследования водоохранной зоны реки Шайтанка в границах муниципального образования г. Салехард в районе ул. Арктическая – ул. Богдана Кнунянца и обследование водоохранной зоны реки Полуй в границах муниципального образования г. Салехард в районе  ул. Сенькина - ул. Лесозаводская с целью проверки соблюдения требований законодательства в сфере охраны водных объектов, соблюдения специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, выявления возможных источников загрязнения и засорения водных объектов и водоохранных зон рек. В ходе обследования водоохранных зон выявлен ряд нарушений, основными из которых были устройство несанкционированных свалок бытового и строительного мусор.

На территории Курганской области обследование возможных источников загрязнения участков в пределах водоохранных зон выполнено Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Обследован 91 участок водоохранных зон 22 рек и 51 озера на землях поселений. При выполнении обследований давались предписания на устранение выявленных нарушений, основными из которых были устройство несанкционированных свалок бытовых отходов. Большинство обследованных участков водоохранных зон на момент проверки были очищены от мусора и приведены в надлежащее состояние. 

На территории ХМАО в предпаводковый период проведено обследование 18 участков водоохранных зон. В результате проверок выявлены нарушения водного законодательства (в основном: отсутствие разрешительной документации на пользование водным объектом, захламление территории прилегающей к береговой линии, отсутствие договора на сдачу подсланевых вод и т.д.). 

4. Анализ фактического прохождения половодья и паводков 2009 года в бассейнах рек зоны деятельности БВУ.

В период прохождения весеннего половодья и паводков специалистами БВУ осуществлялся сбор и анализ материалов, поступающих с территорий Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, и Омской областей, ХМАО и ЯНАО. Обобщенные данные ежедневно направлялись в Федеральное агентство водных ресурсов.

В период весеннего половодья 2009 года максимальные уровни воды на реках зоны деятельности Нижне-Обского БВУ соответствовали или были близкими к прогнозируемым:

·   на территории ЯНАО - в пределах нормы (р.р. Обь, Малая Обь) и ниже нормы (р.р. Пур, Таз);

-  на территории ХМАО - максимальные уровни воды  на реках соответствовали  95 % обеспеченности;

   - на территории Тюменской области - максимальные уровни воды  соответствовали 70-95% обеспеченности, за исключением рек Тавда и Пышма, уровни воды соответствовали 45-55% обеспеченности; 

- на территории Омской области - максимальные уровни воды на реках были ниже нормы;

- на территории Челябинской области - максимальные уровни воды  в бассейнах рек Тобол, Кама соответствовали 75% обеспеченности; в бассейне р. Урала соответствовали 90% обеспеченности; 

- на территории Свердловской области - в пределах нормы и ниже нормы и соответствовали 50 - 75 % обеспеченности; 

- на территории Курганской области - на р.р. Тобол, Уй соответствовали 91-97 % обеспеченности, р. Исеть (Далматово, Шадринск) - 40-52%, р. Исеть (Мехонское, Каргаполье) - 71-73%.

Весеннее половодье на основных реках зоны деятельности БВУ проходило следующим образом:

р. Пур - в/п г. Уренгой (ЯНАО) - максимальный уровень воды наблюдался 09.06 и составил 859 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 9 дней (с 09.06 по 17.06).

р. Таз - в/п  п. Тазовский (ЯНАО) - максимальный уровень воды наблюдался 20.06 и составил 833 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 14 дней (с 14.06 по 27.06).

  р. Северная Сосьва - в/п г. Березово (ХМАО) - пик половодья наблюдался 21.05, уровень воды которого составил 652 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 80 дней  (с 17.05. по 05.08);

р. Обь:

- в/п г. Салехард (ЯНАО) - максимальный уровень воды весеннего половодья наблюдался 30-31.05 и составил 539 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 67 дней (с 24.05 по 26.07);

- в/п  п. Октябрьское (ХМАО) - максимальный уровень наблюдался 13.05 и составил 912 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 9 дней (с 11.05 по 20.05);

- в/п г. Сургут (ХМАО) - максимальный уровень наблюдался 08.05 и составил 584 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Нефтеюганск (ХМАО) - максимальный уровень воды весеннего половодья наблюдался 11.05 и составил 694 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Нижневартовск (ХМАО) - максимальный уровень воды весеннего половодья наблюдался 06.05 и составил 682 см, выход воды на пойму не наблюдался.

               р. Иртыш (приток р. Обь):

- в/п г. Ханты-Мансийск (ХМАО) - пик половодья наблюдался 16.06, уровень воды которого составил 626 см, выход воды на пойму не наблюдался.

- в/п с. Демьянское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 03-07.06 уровень воды составил 668 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п с. Уват (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 04-07.06 и уровень воды составил 850 см, продолжительность стояния воды на правобережной незаселенной пойме составила 62 дня (с 01.05 по 02.07);

- в/п г. Тобольск (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 04-07.06 и уровень воды составил 478 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Омск (Омская область) - пик половодья наблюдался 23-24.05, уровень воды составил 133 см, выход воды на пойму не наблюдался.

р. Тобол (приток р. Иртыш):

- в/п с. Иевлево (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 07-08.06, уровень воды составил 651, продолжительность стояния воды на пойме составила 5 дней (с 05.06 по 10.06);

- в/п г. Ялуторовск (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 09.04, уровень воды составил 416 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Курган (Курганская область) пик половодья наблюдался 02.05, уровень воды составил 119 см , выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п  п. Звериноголовское (Курганская область, трансграничный створ с Республикой Казахстан) пик половодья наблюдался 08.04, уровень воды составил 280 см, выхода воды на пойму не наблюдалось.

 р. Тавда (приток р. Тобол):

- в/п с. Нижняя Тавда (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 16-18.06, максимальный уровень воды составил 839 см, продолжительность стояния воды на пойме 42 дня (с 23.05 по 04.06);

- в/п с. Тавда (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 15-16.06, максимальный уровень воды составил 725 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 20 дней (с 05.06 по 25.06);

р. Тура (приток р. Тобол):

- в/п с. Покровское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 01-04.06, уровень воды составил 597 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Тюмень (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 28-30.05, уровень воды составил 578 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Туринск (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 29.05, уровень воды составил 572 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 46 дней (с 27.04 по 12.06);

- в/п г. Санкино (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 22.05, уровень воды составил 529 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

р. Пышма (приток р. Тура):

- в/п с. Богандинское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 19.04, максимальный уровень воды составил 499 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 12 дней (с 17.04. по 29.04);

р. Ница (приток р. Тура):

- в/п с. Ирбит (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 09.04, максимальный уровень воды составил 594 см, продолжительность стояния воды на пойме 7 дней (с 06.04 по 12.04, 28.04).

р. Исеть (приток р. Тобол):

- в/п с. Исетское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 22-23.04 и уровень воды составил 367 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п с. Мехонское (Курганская область) - пик половодья наблюдался 15.04 и уровень воды составил 428 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 8 дней (с 12.04 по 19.04);

- в/п г. Шадринск (Курганская область) - пик половодья наблюдался 08.04 и уровень воды составил 285 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 5 дней (с 06.04 по 10.04);

- в/п г. Далматово (Курганская область) - пик половодья наблюдался 04.04 и уровень воды составил 245 см, продолжительность стояния воды на пойме составила 5 дней (с 02.04 по 06.04);

- в/п г. Катайск (Курганская область) - пик половодья наблюдался 03.04 и уровень воды составил 475 см, выхода воды на пойму не наблюдалось.

р. Уй (приток р. Тобол):

- в/п г. Степное (Челябинская область) - пик половодья наблюдался 02.04 и уровень воды составил 276 см, выход воды на пойму не наблюдался.

р. Ишим (приток р. Иртыш):

- в/п с. Викулово (Тюменская область) - максимальный уровень воды наблюдался 08.04 и составил 134 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п с. Абатское (Тюменская область) - максимальный уровень воды наблюдался 08-09.04 и составил 271см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Ишим (Тюменская область) - максимальный уровень воды наблюдался 06-07.04 и составил 35 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п с. Ильинское (Тюменская область, трансграничный створ с Республикой Казахстан) - максимальный уровень воды наблюдался 09.04 и составил 225 см, выхода воды на пойму не наблюдалось.

Информация по прохождению весеннего половодья в 2009 году по зоне деятельности Нижне-Обского БВУ представлена в приложении № 1.

В соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 30.03.2005 г. № 42 «Об установлении режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем» осуществлялся оперативный ежедневный контроль соблюдения режимов наполнения и сработки водохранилищ. По каждому водохранилищу в журнал записывались ежедневные сведения об уровнях воды в верхнем бьефе, величинах сбросных расходов, количестве забираемой воды, изменениях объема водохранилищ.

При прохождении весеннего половодья совместно с Тобол-Торгайской, Ишимской, Иртышской бассейновыми водными инспекциями (Республика Казахстан) осуществлялась корректировка графика режима работы водохранилищ, расположенных на территории Республика Казахстан и оказывающих влияние на водохранилища и на водохозяйственную обстановку по зоне деятельности Нижне-Обского БВУ. 

К началу половодья 2009 года водохранилища Челябинской области были сработаны с учетом прогнозных данных. По водохранилищам, имевшим рабочую сработку к началу половодья выше прогнозных объемов притока, предполоводной сработки не проводилось.

Приток за период половодья 2009 года к основным водохранилищам области составил:

в бассейне р. Тобол:

- Иремельское водохранилище на р. В. Иремель – 3,6 млн. м³ при прогнозируемом 12-16 млн. м³. Максимальный суточный приток воды к створу водохранилища составил 2,02 м³/с. Холостых сбросов с водохранилища не осуществлялось, приток полностью аккумулировался;

- Аргазинское водохранилище на р. Миасс – 68,42 млн. м³ при прогнозируемом 60 - 100 млн. м³. Максимальный суточный приток воды к створу водохранилища составил 33,5 м³/с (18.05). Приток полностью аккумулировался в водохранилище. Осуществлялся рабочий попуск в размере 8,0 м³/с;

- Шершневское водохранилище на р. Миасс – 30,86 млн. м³ при прогнозируемом 40 - 50 млн. м³. Максимальный суточный приток составил 51,3 м³/с (04.04). Приток полностью аккумулировался в водохранилище за исключением рабочего попуска 3,5 м³/с;

- Кыштымское на р. Кыштым – 3,34 млн. м³ при прогнозируемом 3,1 млн. м³. Приток полностью аккумулирован водохранилищем. Максимальный суточный приток наблюдался 10, 11 апреля расходом 1,65 м³/с, осуществлялся рабочий попуск 0,15 м³/с;

- Брединское водохранилище на р. Синташта – 1,14 млн. м³ при прогнозируемом 6,0 - 10,0 млн. м³. Приток полностью аккумулирован водохранилищем;

- Южноуральское на р. Увелька – 37,5 млн. м³ при прогнозируемом 65 -85 млн. м³. Максимальный приток воды в водохранилище наблюдался 3 апреля и составил 82 м³/с. Максимальный сбросной расход через гидроузел осуществлялся  3 апреля и составил 80,0 м³/с;

- Троицкое водохранилище на р. Уй – 96,7 млн. м³ при прогнозируемом  180 - 220 млн. м³. Максимальный приток воды в водохранилище наблюдался        5 апреля и составил 159 м³/с. Максимальный сбросной расход через гидроузел осуществлялся 4, 5 апреля и составил 130 м³/с.

в бассейне р. Кама:

- Долгобродское водохранилище на р. Уфа – 66,96 млн. м³ при прогнозируемом 55 – 65 млн. м³. Максимальный приток наблюдался 2 мая и составил 37,1 м³/с. Максимальный сброс осуществлялся 3 мая расходом                26,4 м³/с. 

- Нязепетровское водохранилище на р. Уфа – 179 млн. м³ при прогнозируемом объеме притока 180 - 220 млн. м³. Максимальный приток составил 87,3 млн. м³ (2 мая). Максимальный сброс осуществлялся 2, 3 мая расходом 87,3 м³/с.

в бассейне р. Урал:

- Верхнеуральское водохранилище на р. Урал – 56,0 млн. м³ при прогнозируемом притоке 80 - 120 млн. м³. Максимальный приток наблюдался 2 апреля и составил 59,2 м³/с. Сброс воды через гидроузел осуществлялся в рабочем режиме расходом 3,0 м³/с.

На территории Свердловской области значительная часть рек зарегулирована, и большинство водохранилищ расположено в каскаде: Верхне-Макаровское и Волчихинское - на р. Чусовая; Ново-Мариинское и Ревдинское - на р. Ревда; Сылвинское и Ниже-Сылвинское - на р. Сылва; Верхне-Сергинское, Нижне-Сергинское и Михайловское - на р. Серга. Отделом водных ресурсов рассчитаны максимальные расходы притока воды по створам 67 водохранилищ, определены уровни воды предпаводковой сработки по 48 водохранилищам. 

К началу весеннего половодья свободные емкости наиболее крупных водохранилищ хозяйственно-питьевого назначения составили: Ново-Мариинское - 40 млн. м3 (ожидаемый приток – 37 млн. м3); Верхне-Макаровское - 44 млн. м3 (ожидаемый приток 58 млн. м3); Волчихинское - 32 млн. м3 (ожидаемый приток 39 млн. м3); Черноисточинское - 9 млн. м3 (ожидаемый приток 20 млн. м3).

К концу половодья 2009 года Волчихинское и Верхне-Макаровское водохранилища не были заполнены до отметки нормального подпорного уровня. Суммарный объём опорожнения составил 17,5 млн. м3. Из-за дождевых паводков, прошедших в летние месяцы, сложившаяся ситуация не улучшилась: на начало сентября суммарный объём опорожнения Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ составил порядка  35 млн. м3. 

Бесперебойное промышленное и централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение Нижнего Тагила, Первоуральска и других городов области в 2009-2010 году будет  гарантировано. 

Для бесперебойного промышленного и централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Екатеринбурга в 2009-2010 году необходимо использовать полезную отдачу водохранилищ, расположенных на р. Чусовой, - Верхне-Макаровского и Волчихинского, на р. Ревде – Ново-Мариинского и Ревдинского, на р. Уфе – Нязепетровского водохранилища, входящих в единую  водохозяйственную систему.

На территории Курганской области формирование стока весеннего половодья р. Тобол в основном происходило за счет поступления воды по р. Уй с территории Челябинской области. 

На начало половодья (к 31 марта 2009 года) объем воды в двух водохранилищах составил 1033,5 млн.м3, в том числе в Верхне-Тобольском водохранилище 651,2 млн.м3, в Каратомарском – 382,3 млн.м3. Суммарная свободная емкость при этом составила 369,1 млн.м3, в том числе в Верхне-Тобольском водохранилище 165,4 млн.м3, в Каратомарском – 203,7 млн.м3. На конец половодья суммарный объем воды в водохранилищах составил 1032,2 млн.м3, т.е. практически не изменился. Поступивший за период половодья незначительный объем притока воды  израсходовался на обеспечение водой объектов экономики и населения, испарение с водной поверхности, фильтрацию и сброс в нижний бьеф Каратомарского водохранилища. Таким образом, пополнения запасов воды водохранилищ многолетнего регулирования стока на р. Тобол в период половодья 2009 года не произошло. При анализе водохозяйственного баланса водохранилищ за период половодья выявлена их сработка, чего практически не наблюдалось в предыдущие годы.

На территории Омской области прохождение и развитие паводковой обстановки зависит от складывающихся гидрометеорологических условий на территории области и Республики Казахстан, а также режима природоохранных попусков воды каскада Верхне-Иртышских водохранилищ в Республике Казахстан.

Отделом водных ресурсов по Омской области была получена и проанализирована информация по наполнению Бухтарминского водохранилища в Республике Казахстан и намечаемым природоохранным попускам. Объем природоохранного попуска в 2009 году был запланирован в объеме 4,26 км3, на 0,73 км3 меньше, чем в 2008 году.

Природоохранный попуск был произведен с 14 апреля по 10 мая, согласно графику, но с короткой  по продолжительности основной фазой с расходами 3500-2000 м3/сек всего 16 дней.

Попуск основной фазы с расходами чуть более 3000 м3/сек составил 7 дней. 

На территории Тюменской области прохождение весеннего половодья на р. Ишим зависит от режима сработки Сергеевского и Петропавловского водохранилищ, расположенных на территории Республики Казахстан. 

По Сергеевскому водохранилищу расход воды в нижний бьеф в период прохождения половодья составлял 13,4 м3/сек, за исключением 30 апреля, когда расход воды составил 6,7 м3/сек.

Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу наблюдался 25-26 мая при уровне воды 136,72 м БС, объем водохранилища составил 552,2 млн.м3. Уровень воды в водохранилище не достиг отметки НПУ, равный 138,0 м БС, и полного наполнения объема, равному 693,0 млн.м3.

Пик половодья по Петропавловскому водохранилищу наблюдался 12 апреля при уровне воды 92,68 м БС, т.е. наблюдался перелив воды через водосливные сооружения, объем водохранилища составил 24,3 млн.м3, сброс воды в нижний бьеф - 22,8 м3/сек.

В период прохождения половодья наблюдался перелив воды через водосливные сооружения и с 30 апреля расход воды в нижний бьеф не превышал 13 м3/сек.

В период весеннего половодья на территориях Челябинской области, Курганской области, Тюменской области, Омской области затопления и подтопления населенных пунктов не наблюдалось.

В Свердловской области с 11 апреля по 30 апреля водами весеннего половодья было затоплено 9 низководных деревянных мостов: в бассейне реки Туры 4 моста и 5 мостов на р. Нице.

Повторное затопление мостов на р. Нице (1 мост) и на р. Туре (6 мостов) произошло в период прохождения дождевого паводка с 5 по 26 июня.

Ущерб, причиненный весенним половодьем на территории Свердловской области, в 2009 году составил 3859,2 тыс. руб.

5. Основные мероприятия, проводимые БВУ и субъектами РФ, направленные на предотвращение негативного воздействия вод.

Во исполнение приказа Федерального агентства водных ресурсов от 22.12.2008 г. № 300 «Об организации работы по подготовке к пропуску половодья и летне-осенних паводков в 2009 году» по Нижне-Обскому БВУ был издан приказ от 26.01.2009г. № 2 «Об организации работы по подготовке к пропуску половодья и летне-осенних паводков в 2009 году».

Согласно приказу для оперативного решения вопросов, связанных с пропуском весеннего половодья и паводковых вод по зоне деятельности БВУ, создана оперативная группа из сотрудников БВУ и ФГУ «Тюменьрегионводхоз»; утвержден план организационных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья; организовано круглосуточное дежурство специалистов на период прохождения весеннего половодья.

В период подготовки и прохождения весеннего половодья БВУ и субъекты Российской Федерации в тесном контакте работали с региональными органами управления МЧС России (сведения о затоплении населенных пунктов, ремонтно-восстановительных работах на дамбах и т.д.); с региональными центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (прогноз высших уровней воды, ледохода; ежедневные уровни воды по всей зоне деятельности БВУ).

Отделы водных ресурсов в период прохождения половодья работали согласно планам организационных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории субъекта, утвержденным БВУ.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ослабления их последствий в период весеннего половодья в субъектах Российской Федерации приняты:

- Распоряжение Правительства ХМАО от 16.03.2009г. № 103-РП «О мерах по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2009 году».

- Постановление Администрации ЯНАО от 22.04.2009 г. № 193-А «О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории округа в 2009 году». 

- Распоряжение Правительства Тюменской области «О мероприятиях по защите населения и территорий Тюменской области при наводнении и ливневых паводках в весенне-летний период 2009 г.» от 30.03.2009 г. № 298-рп.

- Распоряжение Правительства Курганской области от 24.02.2009 г. № 36-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2009 году».

- Постановление Губернатора Челябинской области от 17.02.2009 г. № 29 «О мерах по обеспечению прохождения паводковых вод на территории Челябинской области в 2009 году».

- Распоряжение Правительства Омской области «О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Омской области в 2009 году». 

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 10.12.2008 г. № 1521-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2009 году». 

В период подготовки и прохождения весеннего половодья во всех субъектах Российской Федерации зоны деятельности БВУ проходили заседания областных и окружных комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС), в состав которых входят представители отделов водных ресурсов по Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Омской областям, ХМАО, ЯНАО и аппарата БВУ.

В субъектах Российской Федерации ежегодно проводятся противопаводковые мероприятия по защите населенных пунктов от наводнений и предупреждению чрезвычайных ситуаций, как текущего, так и капитального характера.

Всего по зоне деятельности Нижне-Обского БВУ на превентивные противопаводковые мероприятия и проведение ремонтных работ в 2009 году затрачено 156350,64 тыс. руб. 

Таблица 1

Объемы финансирования на 2009 год

	Субъект
	Объемы финансирования на 2009 год, тыс. руб.

	
	Всего
	Средства из федерального бюджета

(всех ведомств)
	Средства субъекта
	Средства муниципальных образований
	Средства организаций

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Курганская область
	67596,5
	47092,76
	59896,5
	47092,76
	7700
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	59277,2
	22767,69
	53614,83
	21267,69
	5662,37
	1500
	
	-
	-
	-

	Свердловская область
	81458,09
	45962,65
	67793,09
	38958,45
	13665
	7004,2
	-
	-
	-
	-

	Омская область
	50146,2
	26531,35
	48907,9
	25293,05
	660
	660
	578,3
	578,3
	-
	-

	ЯНАО
	198000
	-
	-
	-
	198000
	-
	-
	-
	-
	-

	ХМАО
	34675,61
	-
	34675,61
	-
	-
	-
	-
	-
	7683,5
	7683,5

	Тюменская область
	65287,69
	13996,19
	47304
	9265,87
	17983,69
	4730,32


	-
	-
	-
	-

	Итого:
	556441,29
	156350,64
	312191,93
	141877,82
	243671,06
	13894,52
	578,3
	578,3
	7683,5
	7683,5


6. Анализ основных проблем пропуска весеннего половодья в бассейнах рек зоны деятельности БВУ.

На территории зоны деятельности Нижне-Обского БВУ основными проблемами, связанными с эксплуатацией ГТС и пропуском весеннего половодья через ГТС, являются недостаточное финансирование работ по восстановлению гидротехнических сооружений за счет всех источников финансирования; отсутствие технической документации по некоторым гидроузлам, в том числе инструкций по эксплуатации ГТС, технических паспортов ГТС, наличие бесхозяйных гидроузлов.

 При пропуске весеннего половодья в многоводные годы основной проблемой являются   наводнения - затопление обширных территорий, освоенных в поймах рек, наносящее значительный материальный ущерб объектам экономики, населению.  

В целях управления паводкоопасными ситуациями необходимо составление цифровых карт периодически затопляемых территорий речного бассейна с указанием границ зон затопления при максимальных уровнях воды расчетных обеспеченностей - 1%, 3%, 5%, 10%, 25% и 50% на основе компьютерного моделирования с использованием ГИС технологий.

7. Рекомендации по улучшению организации работ по пропуску половодий и паводков и предложения по осуществлению мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия вод.

Для улучшения организации работ по пропуску половодий и паводков и осуществления мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия вод необходимо: 

1.
Обеспечить страховую защиту инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску затопления и подтопления на паводкоопасных территориях.

2. Улучшить информационный обмен с оперативными службами региональных органов управления МЧС России, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральным агентством по энергетике, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральным агентством морского и речного транспорта, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Ростехнадзорома, Росприроднадзором, Роспотребнадзором с целью получения по их каналам сведений об аварийных и чрезвычайных ситуациях на водных объектах. 

3.
Улучшить  взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности отделов водных ресурсов и подведомственных Росводресурсам организаций в период прохождения половодья и паводков.

4.
Организовать дополнительные пункты наблюдений на реках в период прохождения весеннего половодья в многоводные годы.

5.
Решить вопрос о создании программы межгосударственной информационной системы обмена данными о состоянии и использовании водных объектов.

    Начальник отдела                                                   Н.В. Кузнецова

Приложение 1

Информация по прохождению весеннего половодья на реках зоны деятельности Нижне-Обского БВУ

(Тюменская, Свердловская, Курганская, Челябинская, Омская области, ХМАО, ЯНАО) на 2009 г.

	№

п/п
	Регион
	Река-пункт
	Пик половодья, см
	Дата пика половодья
	Уровень выхода воды на пойму, см
	Дата выхода воды на пойму
	Дата схода

воды

с поймы
	Продолжительность  стояния воды на пойме, дни
	Наивысший уровень за период наблюдений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	уровень, см
	год

	1
	Я
	Пур-Уренгой
	859
	09.06
	800
	09.06
	17.06
	9
	1046
	1981

	2
	Я
	Таз-Тазовский
	833
	20.06
	750
	14.06
	27.06
	14
	991
	1981

	3
	Я
	Обь-Салехард
	539
	30-31.05
	380
	24.05
	26.07
	67
	643
	1979

	4
	Х
	Обь-Октябрьское
	912
	13.05
	850
	11.05
	20.05
	9
	1176
	1941

	5
	Х
	Обь-Нефтеюганск
	694
	11.05
	750
	-
	-
	-
	1008
	1979

	6
	Х
	Обь-Сургут
	584
	08.05
	650
	-
	-
	-
	908
	1941

	7
	Х
	Обь-Нижневартовск
	682
	06.05
	800
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Х
	Сев. Сосьва-Березово
	652
	21.05
	500
	17.05
	05.08
	80
	-
	-

	9
	Х
	Иртыш-Х-Мансийск
	626
	16.06
	650
	-
	-
	-
	1014
	1979

	10
	Т
	Иртыш-Демьянское
	668
	03-07.06
	750
	-
	-
	-
	1169
	1914

	11
	Т
	Иртыш-Уват
	850
	04-07.06
	670/1110
	01.05
	02.07
	62
	1360
	1941

	12
	Т
	Иртыш-Тобольск
	478
	04-07.06
	660
	-
	-
	-
	951
	1941

	13
	Т
	Пышма-Богандинское
	494
	20-21.04
	450
	17.04
	29.04
	12
	701
	1987

	14
	Т
	Тобол-Иевлево
	651
	07-08.06
	650
	05.06
	10.06
	5
	1101
	1947

	15
	Т
	Ишим-Викулово
	134
	08.04
	990
	-
	-
	-
	1005
	1986

	16
	Т
	Ишим-Абатское
	271
	08-09.04
	700
	-
	-
	-
	1069
	1986

	17
	Т
	Ишим-Ишим
	35
	06-07.04
	850
	-
	-
	-
	861
	1986

	18
	Т
	Тобол-Ялуторовск
	416
	09.04
	470
	-
	-
	-
	917
	1947

	19
	Т
	Тура-Покровское
	597
	01-04.06 
	700
	-
	-
	-
	969
	1914

	20
	Т
	Тура-Тюмень
	578
	28-30.05 
	650
	-
	-
	-
	915
	1979

	21
	Т
	Тавда-Н.Тавда
	839
	16-18.06
	700
	23.05
	04.06
	42
	998
	1979

	22
	Т
	Исеть-Исетское
	386
	17.04
	400
	-
	-
	-
	648
	1948,2

	23
	Т
	Ишим-Ильинское
	225
	09.04
	650
	-
	-
	-
	800
	1986

	24
	О
	Иртыш-Омск
	133
	24.05
	460
	-
	-
	-
	456
	1966

	25
	К
	Миасс-Каргополье
	331
	04.04
	460
	-
	-
	-
	
	

	26
	К
	Тобол-Курган
	119
	02.05
	700
	-
	-
	-
	1087
	1947

	27
	К
	Тобол-Звериноголовское
	280
	08.04
	850
	-
	-
	-
	757
	1947

	28
	С
	Тавда-Тавда
	725
	15-16.06
	700
	05.06
	25.06
	20
	938
	1979

	29
	С
	Сосьва-Сосьва
	747
	25.05
	600
	17.05
	15.06
	29
	-
	-

	30
	С
	Тура-Туринск
	572
	29.05
	260
	27.04
	12.06
	46
	969
	1979

	31
	С
	Тура-Санкино
	529
	22.05
	550
	-
	-
	-
	768
	1957

	32
	С
	Ница-Ирбит
	594
	09.04
	500
	06.04, 28.04
	12.04, 28.04
	7
	879
	1979

	33
	К
	Исеть-Мехонское
	428
	15.04
	400
	12.04
	19.04
	7
	625
	1948

	34
	К
	Исеть-Шадринск
	285
	08.04
	320
	-
	-
	-
	446
	1914

	35
	К
	Исеть-Далматово
	245
	04.04
	210
	02.04
	07.04
	5
	355
	1946

	36
	К
	Исеть-Катайск
	475
	03.04
	560
	-
	-
	-
	558
	1979

	37
	Ч
	Уй-Степное
	276
	02.04
	420
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	Ч
	Сим-Миньяр
	103
	22.04
	270
	-
	-
	-
	-
	-

	39
	Ч
	Уфа-Нязепетровск
	280
	06.05
	490
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	Ч
	Ай-Веселовка
	165
	03.04
	250
	-
	-
	-
	-
	-

	41
	Ч
	Ай-Златоуст
	269
	03.05
	500
	-
	-
	-
	-
	-

	42
	Ч
	Увелька-Красносельское
	265
	01.04
	465
	-
	-
	-
	-
	-

	43
	Ч
	Увелька-Карсинский
	526
	03.04
	850
	-
	-
	-
	-
	-

	44
	Ч
	Миасс-Новоандреевка
	179
	05.04
	420
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 2

Отчет Нижне-Обского БВУ о характере и размерах нанесенного ущерба в 2009 году

	Субъект
	Водный объект
	Максимальное превышение над НЯ (+/-), см 
	Информация об ущербе на отчетный момент

	
	
	
	Человеческие жертвы
	Разрушенные, поврежденные объекты
	Площадь затопления, км2
	Оценка материального ущерба, 

тыс. руб.

	
	
	
	всего
	пострадавшие
	раненные
	погибшие
	ГТС (кол-во, тип)
	дороги, км
	линии электро-передач, связи (км/тип)
	поселения (кол-во, тип)
	жилые дома/ объекты экономики
	всего
	в том числе с/х угодий
	

	Свердловская область
	р. Тура
	+197
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	6 мостов
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	Работа паромов 

	Свердловская область
	р. Ница
	+4
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	5 мостов
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	Работа паромов

	
	Всего
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	11 мостов 
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	3859,2


Руководитель бассейнового водного управления



В.П. Камаева
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подпись               М.П.


